
　

　

収容人員 面　積

ホール ５００人 ４０３㎡

会議室 １０４人 １８８㎡

　 　　（税込）【円】

(※2) 通常期は原則、「冷暖房なし」で貸出しますが、冷暖房の使用を希望される場合は、申請書の

　使用希望の設備等の欄に冷房・暖房のどちらを使用されるか〇で囲んでください。

　その場合、冷暖房期の料金を適用させていただきます。

  

　

通常期 全　館

ホール 会議室
（４～６月 / 10～11月） （会議室・ホール）

 富山大学黒田講堂利用のお知らせ 

富山大学黒田講堂は、公共的な講演会、研究会等のために一般市民の方、企業の方が下記
のとおりご利用できます。

１． 利用施設

２． 使用料 （学外者の場合） 　令和５年１０月１日～令和６年９月３０日適用

冷
暖
房
な
し

全　日

72,600 66,000 16,800
（８時間まで）

半　日

39,100 35,600 10,500
（４時間まで）

（※1）８時間超えた場合
(１時間単位で加算)

（参考）１時間超過して使用

する場合

48,800 44,400 11,400

冷暖房期 全　館

ホール 会議室
（冷房：7～9月/ 暖房:12～3月） （会議室・ホール）

  黒田講堂使用申請書により下記の係へ申し込みとなります。
　お気軽にお問い合わせ下さい。

  富山大学財務企画課財務分析チーム

   ＴＥＬ　０７６－４４５－６０４１・６１０３　　ＦＡＸ　０７６－４４５－６０４４

（４時間まで）

（※1）８時間超えた場合
(１時間単位で加算)

（参考）１時間超過して使用

する場合 (10,900) (9,900) (1,800)

冷
暖
房
あ
り

全　日

92,000 83,600 18,600
（８時間まで）

半　日

　全日料金に加算して請求いたします。青字の下段の金額は１時間超過して使用する場合の参考金額

(※1) ８時間を超える場合は、（青字の上段の単価）×（超過時間数）を100円未満切上げした金額を

　です。

  このページに関する問い合わせ　Ｅメール　：　zaibunseki@adm.u-toyama.ac.jp

8,382 7,602 1,573

10,808 9,802 1,799

(8,400) (7,700) (1,600)

　３．使用に際し必要な要員

　使用者は、必要に応じて、ホールの音響機器、照明機器等の操作員を確保して下さい。

    なお、操作員に心当りがない場合は富山大学で斡旋します。

　４．使用の申し込み又は問い合わせ先



【参考】富山大学黒田講堂の主な利用可能設備 

＜大ホール＞ 

 プロジェクター 
・ パソコン等（HDMI 接続ほか）の映像を舞台スクリーン（約 360 ｲﾝﾁ：電動昇降式）に投影で

きます。 
 音響設備 

・ ワイヤレスハンドマイク（４本）及び有線ハンドマイクを利用できます。 
・ 外部記憶媒体（CD-R,USB メモリ等）への音声録音装置を利用できます。※ 
・ 必要に応じて、操作盤によるマイク、スピーカーの入出力を調整できます。※ 

 照明設備 
・ 必要に応じて、調光卓によるステージ及び客席の照明を調整できます。※ 

 その他 
・ 演台、マイクスタンド等を利用できます。 
・ 舞台上の吊物装置（電動昇降式）を利用できます。 

※ 調整室内での操作のため、操作員が必要となります。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用例 

建物外観 

プロジェクター利用時 

大ホール内 



seino
長方形

seino
引き出し線
スクリーン（天吊、電動昇降）



＜会議室＞ 

 プロジェクター 
・ パソコン等（HDMI 接続ほか）の映像をスクリーン（120 ｲﾝﾁ：電動昇降式）に投影できま

す。 
 音響・映像設備 

・ ワイヤレスハンドマイク（４本）、及び有線ハンドマイクを利用できます。 
・ 必要に応じて、プロジェクターに投影した映像を 50インチディスプレイ（2台まで）にも出

力できます。 
 その他 

・ 演台、マイクスタンド等を利用できます。 
・ 必要に応じて、スライディングウォール（仕切り板）により、会議室を二つに分割して利

用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ等 

会議室内 

出入り口 

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｵ-ﾙ 
（収納） 

ｽｸﾘｰﾝ 
（天井吊） 

プロジェクター 
（天井吊） 

演台 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 50 ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ（3 台） 

音響映像 

操作卓 

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 
仕切り位置  ⇒ 

会議室平面図及び設備位置図 

出入り口 

約 20ｍ 

約 9ｍ 

プロジェクター、ディスプレイ併用時 




